160 X

MURARO S.p.A.
Zermeghedo - Vicenza

Ventilazione - Ventilation - Ventilation IC 06 - IC 17 Protezione - Enclosure - Protection IP 23S
I1C 37 IP 44 - TP 54 - 1P 55
1C W37 A 86 1P 44 - TP 54 - 1P 55
P eccitazione - P excitation - P excitation L1 1380 w Massa motore - Mass of motor - Masse moteur 330 kg
L3 1720 W Mom. d'inerzia - Mom. of inertia - Mom. inertie 0,38 kg m?
Cost. tempo ecc. - Exc. time cost. - Const. temps exc. L1 290 ms Portata aria - Air flow - Débit d'air 0,25 m?/s
L3 220 ms Caduta pressione - Pressure drop - Chute de pression 11 mb
CodeVa 400 420 440 470 520 550 P | n T R R L L n n
115°C | 115°C max | max
velocita base - base speed - vitesse de base L1 L3 L1 L3 L1 L3
[rpm] (kW] | [A] [%] | [Nm] |[mOhm][mOhm] [mH] | [mH] | [rpm] | [rpm]
2017 92,8 256 90,6 439 2956 | 4200
2126 97,8 256 90,9 439 2956 | 4200
Al 2234 103 256 91,2 440 97,2 | 1035 | 1,58 0,69 | 2956 | 4200
1 2396 110 256 91,5 438 2956 | 4200
2669 120 251 91,9 429 3018 | 4200
2834 | 125 246 92,1 421 3071 | 4200
1780 84,8 236 89,8 455 2612 | 4200
1877 89,1 235 90,2 453 2620 | 4200
A0 1974 93,3 234 90,5 451 122 131 2,01 0,84 | 2630 | 4200
1 2120 99,5 233 91,0 448 2647 | 4200
2363 109 229 91,5 440 2686 | 4200
2510 | 115 227 91,8 438 2716 | 4200
1475 70,8 200 88,6 458 1895 | 3274
1557 74,6 199 89,1 458 1898 | 3278
BI 1638 78,4 199 89,5 457 171 181 2,85 1,37 1901 | 3283
1760 83,9 198 90,0 455 1907 | 3293
(1964) 93 197 90,7 452 1920 | 3316
(2087) | 98,2 196 91,1 449 1930 | 3334
1307 62,8 178 88,0 459 1727 | 2983
1379 66,3 178 88,5 459 1728 | 2985
B 1451 69,7 178 88,9 459 206 219 3,54 1,66 1729 | 2987
1560 74,8 178 89,5 458 1732 | 2992
(1742) 83,1 177 90,3 456 1739 | 3004
(1851) | 88 176 90,7 454 1745 | 3014
1157 55,7 160 86,9 460 1418 | 2449
1222 58,8 160 87,5 459 1418 | 2450
Cl 1287 61,9 160 88,0 459 258 275 4,45 1,96 1419 | 2451
1384 66,6 160 88,6 459 1420 | 2453
(1547) 74,2 160 89,5 458 1423 | 2458
(1645) | 78,8 159 89,9 458 1426 | 2463
1018 49 143 85,8 460 1294 | 2235
1076 51,8 143 86,4 460 1294 | 2235
C 1134 54,6 143 86,9 460 324 345 5,56 2,5 1294 | 2235
1221 58,8 143 87,6 460 1295 | 2236
(1366) 65,7 143 88,6 459 1296 | 2238
(1453) | 69,8 142 89,1 459 1297 | 2240
942 453 133 84,9 459 1418 2449
996 48 133 85,6 460 1418 | 2449
D1 1050 50,6 133 86,1 460 372 388 6,39 3,14 1418 | 2449
1131 54,5 133 86,9 460 1418 | 2449
1267 61 133 88,0 460 1419 | 2450
1348 | 64,9 133 88,5 460 1420 | 2452
826 39,7 119 83,5 459 1294 | 2235
874 42,1 119 84,2 460 1294 | 2235
D 923 44,4 119 84,8 460 466 409 8,04 3,53 1294 | 2235
995 47,9 119 85,7 460 1294 | 2235
1116 53,8 119 86,9 461 1294 | 2235
1188 | 57,3 119 87,5 461 1294 | 2236

() = motore compensato (L3) - compensated motor (L3) - moteur compensé (L3) 1 = avvolgimenti speciali - special windings - enroulements spécial
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160 X

MURARO S.p.A.

Zermeghedo - Vicenza

Ventilazione - Ventilation - Ventilation IC 06 - IC 17

Protezione - Enclosure - Protection

1P 23S

I1C 37 IP 44 - TP 54 - 1P 55
1C W37 A 86 IP 44 - IP 54 - 1P 55
P eccitazione - P excitation - P excitation L1 1380 w Massa motore - Mass of motor - Masse moteur 330 kg
L3 1720 W Mom. d'inerzia - Mom. of inertia - Mom. inertie 0,38 kg m?
Cost. tempo ecc. - Exc. time cost. - Const. temps exc. L1 290 ms Portata aria - Air flow - Débit d'air 0,25 m?/s
L3 220 ms Caduta pressione - Pressure drop - Chute de pression 11 mb
CodeVa 400 420 440 470 520 550 P I n T R R L L n n
115°C | 115°C max | max
velocita base - base speed - vitesse de base L1 L3 L1 L3 L1 L3
[rpm] (kW] | [A] [%] | [Nm] |[mOhm][mOhm]| [mH] | [mH] | [rpm] | [rpm]
688 33,1 102 81,2 459 1035 | 1788
730 35,1 102 82,0 459 1035 | 1788
E 771 37,1 102 82,7 459 636 675 10,9 5,1 1035 | 1788
833 40,1 102 83,7 460 1035 | 1788
937 45,1 102 85,1 460 1035 | 1788
999 | 482 102 85,8 461 1035 | 1788
588 28,3 89,3 79,1 460 863 1490
624 30 89,3 80,1 459 863 1490
F 660 31,8 89,3 80,9 460 819 866 14,2 6,6 863 1490
714 344 89,3 82,0 460 863 1490
805 38,8 89,3 83,6 460 863 1490
859 | 414 89,3 84,4 460 863 1490
506 243 79,3 76,6 459 863 1490
538 25,9 79,3 77,7 460 863 1490
G 570 27,4 79,3 78,6 459 1048 | 1117 18,1 8,1 863 1490
619 29,8 79,3 79,9 460 863 1490
699 33,7 79,3 81,7 460 863 1490
747 36 79,3 82,6 460 863 1490
444 21,4 71,4 74,8 460 739 1277
473 22,8 71,4 75,9 460 739 1277
H 502 24,2 71,4 76,9 460 1270 | 1355 | 22,3 10 739 1277
546 26,3 71,4 78,3 460 739 1277
618 29,8 71,4 80,2 460 739 1277
662 31,9 71,4 81,2 460 739 1277
389 18,7 64,9 72,0 459 739 1277
416 20 64,9 73,3 459 739 1277
1 442 21,2 64,9 74,4 458 1569 | 1374 | 26,9 12,2 739 1277
482 232 64,9 75,9 460 739 1277
547 26,4 64,9 78,1 461 739 1277
587 28,3 64,9 79,2 461 739 1277
346 16,6 59,5 69,8 458 647 1118
370 17,8 59,5 71,1 459 647 1118
J 394 18,9 59,5 72,4 458 1862 | 1635 | 32,2 14,1 647 1118
431 20,7 59,5 74,0 459 647 1118
491 23,6 59,5 76,4 459 647 1118
527 25,4 59,5 77,6 460 647 1118
273 13,1 51 64,0 459 518 894
293 14,1 51 65,6 459 518 894
L 314 15,1 51 67,1 459 2629 | 2796 | 43,6 19,4 518 894
345 16,6 51 69,1 459 518 894
397 19,1 51 71,9 460 518 894
428 20,6 51 73,4 460 518 894
222 10,6 | 44,6 | 594 | 456 471 813
240 11,5 44,6 61,3 457 471 813
N 258 12,4 | 44,6 63,0 459 3416 | 3606 | 56,7 26,5 471 813
285 13,7 44,6 65,2 459 471 813
331 15,9 44,6 68,4 459 471 813
358 17,2 44,6 70,1 459 471 813
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