
225 S
Ventilazione - Ventilation - Ventilation IC 06 - IC 17 Protezione - Enclosure - Protection IP 23S

IC 37 IP 44 -  IP 54 -  IP 55
IC W37 A 86 IP 44 -  IP 54 -  IP 55

P eccitazione - P excitation - P excitation L1 1720 W Massa motore - Mass of motor - Masse moteur 690 kg
L3 2780 W Mom. d'inerzia - Mom. of inertia - Mom. inertie 1,62 kg m²

Cost. tempo ecc. - Exc. time cost. - Const. temps exc. L1 570 ms Portata aria - Air flow - Débit d'air 0,75 m³/s
L3 390 ms Caduta pressione - Pressure drop - Chute de pression 16 mb

Code Va 400 440 460 520 550 600 P I η T R R L L n n
115 °C 115 °C max max

velocità base - base speed - vitesse de base L1 L3 L1 L3 L1 L3
[rpm] [kW] [A] [%] [Nm] [mOhm] [mOhm] [mH] [mH] [rpm] [rpm]

2710 345 915 94,3 1216 3000 3000
2993 362 871 94,4 1155 3000 3000

2F5 10,8 12,8 0,449 0,119
 

 

2437 322 858 94,0 1262 3000 3000
2692 344 830 94,2 1220 3000 3000

2G5 2820 353 813 94,3 1195 14,2 15,8 0,549 0,163 3000 3000
 

 

2244 301 800 94,0 1281 3000 3000
2478 326 786 94,3 1256 3000 3000

A0 2595 337 775 94,4 1240 15,4 17 0,646 0,214 3000 3000
1 2948 360 732 94,6 1166 3000 3000
2

2020 278 741 93,7 1314 3000 3000
2232 302 730 94,1 1292 3000 3000

B0 2338 313 722 94,2 1278 19,1 21,9 0,798 0,24 3000 3000
1 2657 342 695 94,5 1229 3000 3000
2 2817 353 678 94,6 1197 3000 3000

1836 255 684 93,3 1326 3000 3000
2029 279 676 93,8 1313 3000 3000

C0 2126 290 672 93,9 1303 23,3 25,7 0,961 0,329 3000 3000
1 2417 321 654 94,4 1268 3000 3000
2 2562 334 643 94,5 1245 3000 3000

2805 352 620 94,7 1198 3000 3000

1664 233 625 93,2 1337 3000 3000
1839 256 621 93,7 1329 3000 3000

D 1927 267 618 93,9 1323 26,6 30,4 1,15 0,36 3000 3000
 2190 298 607 94,3 1299 3000 3000

2 2322 312 600 94,5 1283 3000 3000
2542 333 585 94,7 1251 3000 3000

1496 211 568 92,7 1346 3000 3000
1655 232 566 93,2 1339 3000 3000

E 1734 243 564 93,4 1338 33,3 38,1 1,41 0,42 3000 3000
 1972 272 558 94,0 1317 3000 3000

2 2091 287 553 94,2 1311 3000 3000
2290 308 544 94,5 1285 3000 3000

1314 186 504 92,1 1352 3000 3000
1454 205 503 92,7 1347 3000 3000

F 1524 215 502 92,9 1348 42,9 47,2 1,8 0,63 3000 3000
 1734 243 499 93,5 1338 3000 3000
 1839 256 497 93,8 1329 3000 3000

2014 278 492 94,1 1318 3000 3000

   1 = avvolgimenti speciali - special windings - enroulements spécial     2 = componenti a magazzino - components in stock - composant en stock     
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225 S
Ventilazione - Ventilation - Ventilation IC 06 - IC 17 Protezione - Enclosure - Protection IP 23S

IC 37 IP 44 -  IP 54 -  IP 55
IC W37 A 86 IP 44 -  IP 54 -  IP 55

P eccitazione - P excitation - P excitation L1 1720 W Massa motore - Mass of motor - Masse moteur 690 kg
L3 2780 W Mom. d'inerzia - Mom. of inertia - Mom. inertie 1,62 kg m²

Cost. tempo ecc. - Exc. time cost. - Const. temps exc. L1 570 ms Portata aria - Air flow - Débit d'air 0,75 m³/s
L3 390 ms Caduta pressione - Pressure drop - Chute de pression 16 mb

Code Va 400 440 460 520 550 600 P I η T R R L L n n
115 °C 115 °C max max

velocità base - base speed - vitesse de base L1 L3 L1 L3 L1 L3
[rpm] [kW] [A] [%] [Nm] [mOhm] [mOhm] [mH] [mH] [rpm] [rpm]

1178 167 456 91,2 1354 3000 3000
1304 184 456 91,9 1347 3000 3000

G 1367 193 456 92,2 1348 55 62,4 2,23 0,68 3000 3000
 1557 219 454 92,9 1343 3000 3000

2 1652 232 453 93,2 1341 3000 3000
1811 253 450 93,6 1334 3000 3000

1067 151 417 90,5 1352 2996 3000
1182 167 417 91,2 1349 2997 3000

H 1240 175 417 91,6 1348 67,4 74 2,66 0,9 2998 3000
 1413 200 416 92,3 1352 3000 3000
 1500 212 415 92,7 1350 3000 3000

1644 231 413 93,1 1342 3000 3000

968 134 372 90,3 1322 1614 2494
1073 149 372 91,0 1327 1614 2494

K 1125 156 372 91,3 1324 78,2 89,2 3,34 1,04 1614 2494
 1283 178 371 92,2 1325 1615 2497

2 1362 189 371 92,5 1326 1617 2499
1493 206 370 93,0 1318 1621 2505

877 122 340 89,4 1328 1498 2315
973 135 340 90,3 1325 1498 2315

L 1021 142 340 90,6 1328 95,3 105,1 4,01 1,41 1498 2315
 1165 162 340 91,5 1327 1498 2316

2 1237 172 340 91,9 1327 1499 2317
1358 188 339 92,5 1322 1501 2319

790 110 307 89,1 1329 1738 2686
877 122 307 90,0 1328 1738 2686

M 920 128 307 90,4 1328 109 125 4,85 1,56 1738 2686
 1051 146 307 91,3 1327 1738 2686

2 1116 155 307 91,7 1327 1738 2686
1224 170 307 92,3 1326 1739 2687

708 98,2 279 88,1 1324 1614 2494
787 109 279 89,0 1323 1614 2494

N 826 115 279 89,4 1329 137 156 5,93 1,83 1614 2494
 944 131 279 90,5 1325 1614 2494

2 1003 139 279 90,9 1323 1614 2494
1102 153 279 91,6 1326 1614 2494

615 85,3 246 86,7 1324 1738 2338
685 95 246 87,8 1325 1738 2602

O 719 99,8 246 88,3 1325 177 193 7,6 2,76 1738 2686
 824 114 246 89,5 1322 1738 2686

2 876 122 246 90,0 1330 1738 2686
962 134 246 90,7 1329 1738 2686

548 75,9 223 85,1 1324 1614 2081
611 84,7 223 86,3 1325 1614 2320

P 642 89,1 223 86,9 1325 224 254 9,24 2,84 1614 2440
 737 102 223 88,2 1322 1614 2494

2 784 109 223 88,8 1328 1614 2494
863 120 223 89,6 1328 1614 2494

2 = componenti a magazzino - components in stock - composant en stock     
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