
250 L
Ventilazione - Ventilation - Ventilation IC 06 - IC 17 Protezione - Enclosure - Protection IP 23S

IC 37 IP 44 -  IP 54 -  IP 55
IC W37 A 86 IP 44 -  IP 54 -  IP 55

P eccitazione - P excitation - P excitation L1 3380 W Massa motore - Mass of motor - Masse moteur 1180 kg
L3 3580 W Mom. d'inerzia - Mom. of inertia - Mom. inertie 3,65 kg m²

Cost. tempo ecc. - Exc. time cost. - Const. temps exc. L1 660 ms Portata aria - Air flow - Débit d'air 0,85 m³/s
L3 510 ms Caduta pressione - Pressure drop - Chute de pression 16 mb

Code Va 400 440 460 520 550 600 P I η T R R L L n n
115 °C 115 °C max max

velocità base - base speed - vitesse de base L1 L3 L1 L3 L1 L3
[rpm] [kW] [A] [%] [Nm] [mOhm] [mOhm] [mH] [mH] [rpm] [rpm]

1932 464 1225 94,6 2294 2722

1 8,66 0,416
1

 

1738 462 1225 94,3 2538 2291 2800
1919 510 1225 94,6 2538 2291 2800

2 2009 534 1225 94,7 2538 10,3 10,8 0,514 0,16 2291 2800
1

 

1581 420 1117 93,9 2537 2124 2800
1746 461 1110 94,3 2521 2136 2800

X 1829 481 1106 94,5 2511 12,7 13,6 0,609 0,159 2144 2800
1 2077 538 1089 94,9 2473 2177 2800
 

1379 366 978 93,6 2534 2295 2800
1524 403 975 94,0 2525 2302 2800

Z0 1596 422 974 94,2 2525 16,2 17 0,786 0,235 2306 2800
1 1813 475 965 94,7 2501 2326 2800
 1922 501 960 94,8 2489 2339 2800

2103 541 948 95,1 2456 2368 2800

1266 337 904 93,3 2542 2458 2800
1399 372 903 93,7 2539 2462 2800

A 1466 390 902 93,9 2541 19 20,5 0,937 0,255 2465 2800
 1666 440 897 94,4 2522 2479 2800

2 1766 465 893 94,7 2515 2488 2800
1933 504 886 94,9 2490 2510 2800

1140 301 811 92,8 2521 2306 2800
1261 333 811 93,4 2523 2307 2800

B 1321 349 810 93,6 2523 23,3 24,4 1,14 0,35 2309 2800
 1502 395 808 94,1 2512 2316 2800
 1592 418 806 94,4 2507 2321 2800

1743 455 802 94,7 2493 2334 2800

1035 270 731 92,3 2490 2162 2800
1145 299 731 92,9 2493 2163 2800

C 1200 313 731 93,1 2490 28,7 31,1 1,38 0,4 2163 2800
 1365 356 730 93,8 2490 2167 2800
2 1448 377 729 94,0 2487 2170 2800

1585 411 726 94,4 2476 2177 2800

936 254 692 92,0 2591 2411 2800
1036 282 692 92,6 2600 2411 2800

D 1086 295 692 92,8 2595 32,6 35,9 1,66 0,45 2411 2800
 1235 336 691 93,5 2597 2412 2800
 1310 356 691 93,8 2594 2414 2800

1435 389 689 94,2 2588 2419 2800

   1 = avvolgimenti speciali - special windings - enroulements spécial     2 = componenti a magazzino - components in stock - composant en stock     
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250 L
Ventilazione - Ventilation - Ventilation IC 06 - IC 17 Protezione - Enclosure - Protection IP 23S

IC 37 IP 44 -  IP 54 -  IP 55
IC W37 A 86 IP 44 -  IP 54 -  IP 55

P eccitazione - P excitation - P excitation L1 3380 W Massa motore - Mass of motor - Masse moteur 1180 kg
L3 3580 W Mom. d'inerzia - Mom. of inertia - Mom. inertie 3,65 kg m²

Cost. tempo ecc. - Exc. time cost. - Const. temps exc. L1 660 ms Portata aria - Air flow - Débit d'air 0,85 m³/s
L3 510 ms Caduta pressione - Pressure drop - Chute de pression 16 mb

Code Va 400 440 460 520 550 600 P I η T R R L L n n
115 °C 115 °C max max

velocità base - base speed - vitesse de base L1 L3 L1 L3 L1 L3
[rpm] [kW] [A] [%] [Nm] [mOhm] [mOhm] [mH] [mH] [rpm] [rpm]

841 226 618 91,3 2566 2269 2800
931 250 618 92,0 2563 2269 2800

E 976 263 618 92,3 2572 40,7 45,3 2,02 0,53 2269 2800
 1112 299 618 93,0 2568 2269 2800
2 1180 317 618 93,3 2566 2270 2800

1293 347 618 93,8 2564 2272 2800

661 175 487 89,7 2529 2305 2511
733 194 487 90,5 2527 2305 2786

G 769 204 487 90,9 2532 65,2 72,3 3,19 0,88 2305 2800
 878 232 487 91,8 2524 2305 2800
2 932 247 487 92,1 2531 2305 2800

1022 271 487 92,7 2532 2305 2800

597 152 429 88,8 2429 2212 2270
663 169 429 89,7 2433 2212 2521

H 696 178 429 90,1 2441 82,5 88,7 3,83 1,05 2212 2646
 795 203 429 91,0 2437 2212 2800
 845 216 429 91,5 2442 2212 2800

927 237 429 92,1 2441 2212 2800

538 143 406 87,9 2538 1126 1843
598 159 406 88,9 2539 1126 1843

K 628 167 406 89,3 2539 95,6 99,9 4,79 1,5 1126 1843
 718 191 406 90,4 2540 1126 1843
2 763 203 406 90,9 2540 1126 1843

838 223 406 91,5 2541 1126 1843

487 127 365 86,9 2490 1058 1732
542 142 365 88,0 2503 1058 1732

L 569 149 365 88,5 2499 117 127 5,71 1,64 1058 1732
 652 170 365 89,7 2491 1058 1732
 693 181 365 90,2 2495 1058 1732

761 199 365 90,9 2496 1058 1732

389 105 308 84,8 2575 1111 1480
434 117 308 86,1 2572 1111 1651

N 457 123 308 86,6 2571 167 234 8,48 2,35 1111 1736
 524 141 308 88,0 2568 1111 1818
2 558 150 308 88,6 2567 1111 1818

614 166 308 89,4 2580 1111 1818

300 79,1 243 81,5 2521 1129 1138
336 88,7 243 83,0 2524 1129 1275

P 354 93,5 243 83,7 2525 266 294 13,2 3,7 1129 1344
 408 108 243 85,5 2531 1129 1549
2 435 115 243 86,2 2527 1129 1651

480 127 243 87,2 2529 1129 1822

241 62,1 198 78,5 2463 577 915
271 69,9 198 80,3 2465 577 945

K2 286 73,8 198 81,1 2466 387 404 19,1 6 577 945
 331 85,6 198 83,2 2471 577 945

2 353 91,4 198 84,0 2471 577 945
391 101 198 85,2 2468 577 945

2 = componenti a magazzino - components in stock - composant en stock     
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